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[bookmark: _Toc89869260]Inledning

Oljeavskiljarsystem kan kontrolleras av företag som ackrediterats av Swedac. Kontrollorganen bedöms och ackrediteras enligt standarden SS-EN ISO/IEC 17020.

Ackrediteringen är frivillig och följer riktlinjerna i STOR/SPT:s Metodhandbok samt SS-EN 858-2.

Vid ackrediteringen för kontroll av oljeavskiljarsystem tillämpas också riktlinjer som anges i Naturvårdsverkets faktablad 8283:2007.

I flera fall finns även lokala krav från tillsynsmyndigheter som de ackrediterade kontrollorganen ska ta hänsyn till.

Syftet med ackrediteringen inom detta område är bland annat att åstadkomma ett likformigt kontrollsystem som underlättar en vidare hantering för olika intressenter som till exempel anläggningsägare och tillsynsmyndigheter.

Ackrediteringen innebär också att man sätter krav på kompetens om de system som kontrolleras och är ett sätt att kvalitetssäkra gjorda kontroller.

[bookmark: _Toc89869261]Definitioner och förklaring av vissa begrepp

Termer och definitioner återges enligt SS-EN 858-1. 
Definitionen för oljeavskiljarsystem återges under 3.2 i SS-EN 858-1. 
Under 4.2.1 i SS-EN 858-2 anges komponentdelar som ingår i ett oljeavskiljarsystem enligt SS-EN 858-1.

De huvuddelarna som anges är: Slamavskiljare, avskiljare klass II, avskiljare klass 1, provtagnings- brunn.


[bookmark: _Toc89869262]5-års kontroll av oljeavskiljarsystem

5-års kontroll utförs på ett tömt system enligt kapitel 6 i SS-EN 858-2 och ska minst täcka:

· Hållfasthetsmässigt skick
· Inre beläggningar, om sådana finns
· Skick på inbyggda delar
· Skick på elektriska enheter och installationer
· Kontroll av inställning och funktion för automatisk avstängningsenhet
· Systemets täthet

Anmärkning: Kontroll av återfyllning ingår alltid i den ackrediterade kontrollen pga. att funktionen ska vara återställd efter kontroll.

Tilläggskontroller kan behöva göras och omfatta till exempel lokala krav från tillsynsmyndigheter:

· Ingående rörledning och dess anslutning till oljeavskiljarsystemet
· Utgående rörledningens anslutning till oljeavskiljarsystemet


[bookmark: _Toc89869263]6 månaders underhållskontroll av oljeavskiljarsystem

6 månaders underhållskontroll utförs på ett oljeavskiljarsystem innan eventuell tömning och ska minst omfatta nedanstående punkter enligt kapitel 6 i SS-EN 858-2:

· Mätning av slamlagret tjocklek (slamavskiljare)
· Mätning av tjockleken för lätt mineralolja
· Kontroll av funktionen för den automatiska avstängningen
· Kontroll av sammansatta enheterna med avseende på genomsläpplighet, om vattennivåerna 	framför och bakom den sammansatta enheten uppvisar påtagliga skillnader
· Kontroll av funktionen för larm
· Rengöring av provtagningsbrunn

[bookmark: _Toc89869264]Underhåll av kontrollutrustning

Kontrollutrustning måste underhållas och kontrolleras enligt dokumenterade rutiner och dokumentation av utfört underhåll och kontroller skall bevaras enligt 6.2 i ISO/IEC 17020:2012.

All utrustning skall vara definierad och ha en unik identifiering. Detta innebär normalt att det måste finnas en utrustningsförteckning som är kopplad till en märkning på respektive utrustning. Enligt 6.2 i ISO/IEC 17020:2012.

Anmärkning: Vid val av utrustning för täthetskontroll kan STOR/SPT:s metodhandbok kapitel 9.6 tillämpas som minimikrav. Vid bestämning av kalibreringsintervall bör hänsyn tas till Swedac Doc 04:02.


[bookmark: _Toc89869265]Kontrollmetoder

Kontrollorganen ska enligt ISO/IEC 17020:2012 tillämpa de metoder och rutiner som anges i kravspecifikationer mot vilka kontrollen ska genomföras. SS-EN 858-2 beskriver inte metoderna hur kontrollen ska genomföras. Kontrollorganen ska enligt 7.1.4 i ISO/IEC 17020:2012 beskriva vilka metoder som de avser vara lämpliga för ändamålet. Metoderna ska vara fullständigt dokumenterade.

Anmärkning: Vid bedömning av de ackrediterade kontrollorganens kontrollmetoder kan STOR/SPT:s metodhandbok ses som ett minimikrav enligt överenskommelse med branschen. Kontrollorganen ska genom omvärldsbevakning säkerställa tillgången till senaste utgåva enligt ISO/IEC 17020:2012.


[bookmark: _Toc89869266]Rapportering av kontroller

Hänvisning till ackreditering på kontrollrapporten skall ske enligt STAFS 2020:1. Vid bedömning av de ackrediterade kontrollorganens rapportering tillämpas kraven enligt 7.4 i ISO/IEC 17020:2012.

Anmärkning: Bilaga 1 redovisar vad kontrollrapporten minst bör innehålla för att kraven på rapportering ska var uppfyllda enligt ISO 17020.







[bookmark: _Toc89869267]Ackrediterade kontrollorgan Typ C

Om kontroll oljeavskiljare enligt denna ackrediteringsordning utförs av kontrollorgan typ C får en och samma person utföra installation, service eller underhåll och därpå följande kontroll.

Det som anges i första stycket gäller om
1. installation, service eller underhåll har avslutats innan kontroll påbörjas, och
2. det är säkerställt att åtgärder relaterade till installation, service eller underhåll
inte påverkar genomförandet eller resultatet av kontrollen.


[bookmark: _Toc89869268]Referenser

SS-EN ISO/IEC 17020:2012, Bedömning av överensstämmelse – Krav på verksamhet inom olika typer av kontrollorgan

STAFS 2020:1, Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

SWEDAC DOC 01:14, Bedömning av kvalitetssystem i elektronisk miljö
SWEDAC DOC 04:2, Krav på kalibrering och spårbarhet ackrediterade organ

SWEDAC DOC 15:4, Vägledning för bedömning av kontrollorgan mot SS-EN ISO/IEC 17020:2012

SS-EN 858-2, Avlopp – Separationssystem för lätta vätskor (t.ex. olja och bensin) – Del 2: Val av nominell storlek, installation, drift och underhåll

SS-EN 858-1, Separationssystem för lätta vätskor (t.ex. olja och bensin) – Del 1: Principer för produktutformning, provning, märkning och kvalitetskontroll

Faktablad 8283:2007, Faktablad om oljeavskiljare från Naturvårdsverket Metodhandbok Metodhandbok Oljeavskiljare från STOR/SPT
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5-ARS KONTROLLRAPPORT

ENLIGT SS-EN858-2. 6 kap

Kontroliféretaget Innehavare/bestillare av oljeavskiljare
Kontrollrapportnr: Arbetsordernr:

[[Status]]

Namn [Namn

Utdelningsadress Utdelningsadress

Postnummer och ort Postnummer och ort

Telefon inkl riktnr Telefon inkl riktnummer

[ ] [ ]

Fastighetsinformation

Fastighetsbeteckning Utdelningsadress

[ ] [ ]

Kommun Postnummer och ort

[ ] [ ]

Identifiering oljeavskiljare (foto/ritning/beskrivning/ID): | Telefon inkl riktnr

[ ] [ ]

Markning 858 Tllverkare Tillverkningsar Modellbeteckning
O, Ohe || ] [
Klass | | klass 1 Total vitskevolym (m?) = ]
3) =
L Klass 2 SI?mvonm () =| |
) Flode (I/s)=| |

L] Aldre gravimetrisk avskiljare Max oljeskikt (mm) =| ]

[ Uppgift saknas
Form
[D] CyIindrisk[D ]Rektangulér[lj ]Stéende [D ]Liggande [D ]Annan:[ ]
Finns automatisk avstangningsventil? Densitet pa flottéren, vid automatisk avstidngning (kg/dm?3)
[IZI] Ja O ]Nej [ ]

1. Obligatoriska punkter enligt 6 Kap i SS-EN 858-2
Godkand Ej godkand Saknas

O } O } 1. Hallfastmassigt inre- och yttreskick

O } O } “:| } 2. Inre beldggningar (om sadana finns)

O } O } 3. Skick inbyggda delar

O } O } 4. Skick / funktion elektriska enheter / installationer

O } O } “:| } 5. Kontroll av instélining / funktion fér automatisk avstangningsenhet
Eﬂ [ﬂ 6. Systemets tathet

Ej godkanda kontrollpunkter beskrivs under ”3. Beskrivning av kontrollresultat”

2. Ovriga krav fran kunden eller kommunen

Ja Nej
“:ﬂ “:ﬂ Lokala krav fran kommunen finns, ange vad:
“:ﬂ “:” Tillaggskrav fran kunden finns, ange vad:

Kontrollrapport for oljeavskiljarsystem. Framtagen av Sveriges Tankrengorings- och Saneringsforetags Riksférening, STOR och
SPT Association. Swedac har granskat uppdateringen av kontrollrapporten och Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet
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Rapport.nr: [status)

2.1 Tilldggskrav pa kontroll som finns, exempelvis:

Saknas Godkand Ej godkand
Kontroll av inloppsror, enligt punkt 1. (6) [l:l] “:”
Kontroll av utloppsror, enligt punkt 1. (6) [I:l] “:l]
Kontroll av avluftning. “:” “:” “:”
Ovrigt | ]

3. Beskrivning av resultaten av kontrollen, brister och ev. atgarder som bor atgirdas:
Dokumentera garna eventuella brister med bifogade foton

Kontrollomdéme

Ja Nej

Oljeavskiljaren uppfyller stallda krav enligt punkt 1 och ev. tilldggskrav 2.1 [D] [D]
Anmarkningar
Vid kontrollen har utrustning Typ och ID nr anvdnts Kontrolldatum
Namn behorig kontrollant Nista kontroll enligt SS-EN 858-2 senast (AAAA-MM)
4. Kontroller som inte omfattas av ackreditering:

Ja Ne
Provtagning enligt SNFS 1990:11, MS:29 O O
Dimensionering enligt EN 858:2 eller SNV 1975:10 O O
Fordonsrannor finns innan avskiljarsystem O O
OAS kopplad till spillvatten O O
OAS kopplad till dagvatten O O
Underhall enligt SS-EN 858-2 har utforts O O
(6-man kontroll utférts under senaste 12 manaderna)
Ovrig kontroll som behéver utféras, ange vad:| ]
Noteringar:

5. Aterfyllning
Ja Nej Ej aktuellt

Oljeavskiljaren ar aterfylld med vatten [D] [D]
Automatiska avstangningsventilen ar i upplyft lage [D] [D] [D]

Kontrollrapport for oljeavskiljarsystem. Framtagen av Sveriges Tankrengorings- och Saneringsforetags Riksforening, STOR och
SPT Association. Swedac har granskat uppdateringen av kontrollrapporten och Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet
(SPBI) har varit remissinstans. © Copyright. Senast uppdaterad 2020.

2(2)










image4.emf
Rapport.nr: [status)

2.1 Tilldggskrav pa kontroll som finns, exempelvis:

Saknas Godkand Ej godkand
Kontroll av inloppsror, enligt punkt 1. (6) [I:l] “:l]
Kontroll av utloppsror, enligt punkt 1. (6) [I:l] “:l]
Kontroll av avluftning. “:” “:” “:”
Ovrigt|

1. Beskrivning av resultaten av kontrollen, brister och ev. atgarder som bor atgardas:
Dokumentera garna eventuella brister med bifogade foton

Kontrollomdéme

Ja Nej

Oljeavskiljaren uppfyller stallda krav enligt punkt 1 och ev. tilldggskrav 2.1 [D] [D]
Anmarkningar
Vid kontrollen har utrustning Typ och ID nr anvants Kontrolldatum
Namn behérig kontrollant Nasta kontroll enligt SS-EN 858-2 senast (AAAA-MM)
4. Kontroller som inte omfattas av ackreditering:

Ja Ne
Provtagning enligt SNFS 1990:11, MS:29 O O
Dimensionering enligt EN 858:2 eller SNV 1975:10 O O
Fordonsrannor finns innan avskiljarsystem O O
OAS kopplad till spillvatten O O
OAS kopplad till dagvatten O O
Underhall enligt SS-EN 858-2 har utforts O O
(6-man kontroll utférts under senaste 12 manaderna)
Ovrig kontroll som behéver utféras, ange vad:| ]
Noteringar:

5. Aterfyllning
Ja Nej Ej aktuellt

Oljeavskiljaren &r aterfylld med vatten [D] [D]
Automatiska avstangningsventilen ar i upplyft lage [D] [D] [D]

Kontrollrapport for oljeavskiljarsystem. Framtagen av Sveriges Tankrengorings- och Saneringsforetags Riksférening, STOR och
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Rapport.nr: 

[Status]

 

 

2.1 Tilläggskrav på kontroll som finns, exempelvis: 

                                                                                                                                                    Saknas  Godkänd  Ej godkänd 

Kontroll av inloppsrör, enligt punkt 1. (6) 

☐

 

☐

 

Kontroll av utloppsrör, enligt punkt 1. (6)  

☐

 

☐

 

Kontroll av avluftning.                                                                                         ☐  ☐  ☐ 

Övrigt       

 

 

1. Beskrivning av resultaten av kontrollen, brister och ev. åtgärder som bör åtgärdas: 

Dokumentera gärna eventuella brister med bifogade foton 

          

     

 

 

Kontrollomdöme 

 

Ja  Nej 

Oljeavskiljaren uppfyller ställda krav enligt punkt 1 och ev. tilläggskrav 2.1 

☐  ☐ 

Anmärkningar  

     

 

Vid kontrollen har utrustning Typ och ID nr använts  Kontrolldatum 

             

Namn behörig kontrollant  Nästa kontroll enligt SS-EN 858-2 senast (ÅÅÅÅ-MM) 

             

 

4. Kontroller som inte omfattas av ackreditering: 

  Ja  Nej 

Provtagning enligt SNFS 1990:11, MS:29 

☐

 

☐

 

Dimensionering enligt EN 858:2 eller SNV 1975:10 

☐  ☐ 

Fordonsrännor finns innan avskiljarsystem 

☐  ☐ 

OAS kopplad till spillvatten 

☐

 

☐

 

OAS kopplad till dagvatten 

☐  ☐ 

Underhåll enligt SS-EN 858-2 har utförts  

(6-mån kontroll utförts under senaste 12 månaderna) 

☐  ☐ 

Övrig kontroll som behöver utföras, ange vad:        

Noteringar:  

     

 

 

5. Återfyllning 

  Ja  Nej  Ej aktuellt 

Oljeavskiljaren är återfylld med vatten 

☐  ☐ 

 

Automatiska avstängningsventilen är i upplyft läge 

☐  ☐  ☐ 
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UNDERHALLSPROTOKOLL
(6-manaders kontroll enligt SS-EN 858-2)

Datum: Kontrollrapportnr:

[Klicka eller tryck har for att ange datum.] [ ]

Kundnamn: Fastighetsbeteckning: Témningsentreprendr:

[ ] [ ] [ ]

Adress: Identifiering oljeavskiljare Telefonnr — tdmningsentreprenér:
(foto/ritning/beskrivning/ID):

[ ] [ ] [ ]

Maxniv8 slam: Maxniva olja: Témningsintervall:

] ] ]

Resultat/kommentar

Oljenivd (cm)

Slamniva (cm)

Tomning*

Utloppskontroll

Okulér besiktning

Oljenivélarm

Hogniva-/damningslarm

Slamnivalarm

Automatisk avstangning

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
Rengéring av filterinsats [ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

Pafylinad farskvatten**

Rengdring provtagningsbrunn || ]

*tomning ska utféras nar hélften av slamvolymen eller 80 % av oljeavskiljarens forvaringskapacitet uppnas.
**pafylinad av farskvatten kravs om vattennivan blivit for 1ag for att oljeavskiljarens drift ska sakras, ex. efter en tdmning.

Anmaérkningar (reparationer, kontroll av ventiler, vattennivder, automatisk avstangning etc.):

[

Allman bedémning:

[ ]

Nasta kontroll senast (RAMM) Kontroll utférd av:

] ]

Original pa denna blankett skickas till verksamhetsutévaren/igaren, kopia sparas av kontrollorganet.

Kontrollrapport for oljeavskiljarsystem. Framtagen av Sveriges Tankrengorings- och Saneringsforetags Riksforening, STOR
och SPT Association, Swedac har granskat uppdateringen av kontrollrapporten och Svenska Petroleum och Biodrivmedel
Institutet (SPBI) har varit remissinstans. © Copyright. Senast uppdaterad 2018-02-28.










 

 

 

UNDERHÅLLSPROTOKOLL

 

(6-månaders kontroll enligt SS-EN 858-2) 

 

 

 

Original på denna blankett skickas till verksamhetsutövaren/ägaren, kopia sparas av kontrollorganet. 

Kontrollrapport för oljeavskiljarsystem.  Framtagen av Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening, STOR 

och SPT Association, Swedac har granskat uppdateringen av kontrollrapporten och Svenska Petroleum och Biodrivmedel 

Institutet (SPBI) har varit remissinstans. © Copyright. Senast uppdaterad 2018-02-28. 

 

 

Datum:  Kontrollrapportnr: 

Klicka eller tryck här för att ange datum.

 

      

Kundnamn:  Fastighetsbeteckning:  Tömningsentreprenör: 

                    

Adress:  Identifiering oljeavskiljare 

(foto/ritning/beskrivning/ID): 

Telefonnr – tömningsentreprenör: 

     

 

             

Maxnivå slam:  Maxnivå olja:

 

  Tömningsintervall: 

                    

 

  Resultat/kommentar 

Oljenivå (cm) 

      

Slamnivå (cm) 

      

Tömning* 

      

Utloppskontroll  

      

Okulär besiktning        

Rengöring av filterinsats 

      

Oljenivålarm        

Högnivå-/dämningslarm 

      

Slamnivålarm        

Automatisk avstängning 

      

Påfyllnad färskvatten** 

      

Rengöring provtagningsbrunn 

      

*tömning ska utföras när hälften av slamvolymen eller 80 % av oljeavskiljarens förvaringskapacitet uppnås. 

**påfyllnad av färskvatten krävs om vattennivån blivit för låg för att oljeavskiljarens drift ska säkras, ex. efter en tömning

. 

Anmärkningar (reparationer, kontroll av ventiler, vattennivåer, automatisk avstängning etc.): 

     

 

Allmän bedömning: 

     

 

Nästa kontroll senast (ÅÅMM)  Kontroll utförd av: 
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